
おもに

（2.2kW）

（2.5kW）

（2.8kW）

（3.2・3.6kW）

（4.0kW）

（5.0kW）

（5.6kW）

（6.3kW）

6畳

おもに

8畳

おもに

10畳

おもに

12畳

おもに

14畳

おもに

16畳

おもに

18畳

おもに

20畳

再 熱 除 湿 方 式

除湿 除湿 

湿度コントロール
NEW

再 熱 除 湿 方 式

除湿 除湿 

湿度コントロール
NEW

肌やノドにやさしい
「うるる加湿」

省エネタイプの、
健康・清潔
こだわりエアコン

寒くならない
さらら除湿搭載

快適機能を搭載した
省エネタイプのお買い得エアコン

省エネタイプから健康・清潔、
暖房能力まで。充実機能の 壁掛形エアコン

S22ETRS
252,000円
（税抜 240,000円）

S25ETRS
262,500円
（税抜 250,000円）

S28ETRS
294,000円
（税抜 280,000円）

S36ETRS
341,250円
（税抜 325,000円）

S40ETRV
404,250円
（税抜 385,000円）

S50ETRV
498,750円
（税抜 475,000円）

S63ETRV
624,750円
（税抜 595,000円）

S40ETRP

S50ETRP

S63ETRP

S40ETSV
383,250円
（税抜 365,000円）

S50ETSV
477,750円
（税抜 455,000円）

S63ETSV
603,750円
（税抜 575,000円）

S40ETSP

S50ETSP

S63ETSP

S22ETSS
231,000円
（税抜 220,000円）

S25ETSS
241,500円
（税抜 230,000円）

S28ETSS
273,000円
（税抜 260,000円）

S36ETSS
320,250円
（税抜 305,000円）

S22ETHDS
※オープン価格

S25ETHDS
※オープン価格

S28ETHDS
※オープン価格

S36ETHDS
※オープン価格

S40ETHDP
※オープン価格

●この紙面に掲載の価格は税込価格、（ ）内は税抜価格を表記しています。※オープン価格は、希望小売価格を定めていません。
注.効果は光触媒フィルタ上で捕集したものに対して発揮します。試験機関：〈財〉日本食品分析センター 測定方法：抗菌試験、試験成績書発行番号：第202091340-001号

注 注 注 注

グッドデザイン賞 
受賞 

グッドデザイン賞 
受賞 

再 熱 除 湿 方 式

除湿除湿

湿度コントロール
NEW

S40ETUXV
372,750円
（税抜 355,000円）

S50ETUXV
467,250円
（税抜 445,000円）

S40ETUXP

S50ETUXP

S22ETUXS
220,500円
（税抜 210,000円）

S25ETUXS
231,000円
（税抜 220,000円）

S28ETUXS
262,500円
（税抜 250,000円）

S36ETUXS
309,750円
（税抜 295,000円）

注

グッドデザイン賞 
受賞 

薄型スタイリッシュ
高性能エアコン
薄型スタイリッシュ
高性能エアコン

選ぶならダイキンエアコン。住まいにぴったりの

室外機1台で、
複数の部屋が冷暖房できる マルチエアコン

システム
パック

システム
パック
〈ミニシリーズ〉

PAC-45FV
PAC-50FV
PAC-52FV
PAC-54FV

室外機

2M45CV
2M53CV
2M60CV
2M68CV

PAC-40FV 室内機は天井埋込カセット形〈シング
ルフロータイプ〉、壁埋込形､壁掛形
の中からお選びいただけます。壁掛形2台の組合せです。

33通り
の
組合せ

システムマルチ

室外機

3M68CV

2室用 2室用 2室用 3室用

マルチエアコンは住宅金融公庫割増融資の対象商品です。
公庫融資 
対象商品 

＜ 新 冷 媒 機 ＞

注 注

S40ETDV
※オープン価格

S50ETDV
※オープン価格

S40ETDP

S36ETDV
※オープン価格

S36ETDS

S50ETDP

S56ETDV
※オープン価格

S56ETDP

S22ETDS
※オープン価格

S25ETDS
※オープン価格

S28ETDV
※オープン価格

S28ETDS

HFC採用エアコンに、旧冷媒（R22）エアコンの既設配管を流用する場合は、最大配管長まで洗浄なしで使用できます。
※使用可否については、配管内を「冷凍機油汚れチェッカー」で判定します。尚、既設配管内が極端に汚れている場合は、配管洗浄または、
新規配管が必要です。 ※ルームエアコンでは、既設配管撤去の際、冷房または、暖房運転を2.2～3.6kW：5分、4.0kW～
：10分、マルチタイプ：30分を行い、そのままポンプダウンを行ってください。（マルチの場合には、全室運転ののちポンプダウンが必要です。）
※その他、フレアの再加工、配管肉厚、フレアナット等はJIS規格品をご使用ください。

新冷媒機への既設配管流用について


